PhoNet - telekomunikacni systém 5. generace
(technicka dokumentace)

C 6 Prohlaseni o shodé C E

telekomunikacniho zakizeni s ustanovenimi natizeni vlady ¢. 426/2000 Sb.,
kterym se stanovi technické pozadavky na radiova a na telekomunikaéni koncova zafizeni.

Vyrobee: ProTel engineering, spol. s r.0.
ICO 60 468 378
sidlem U Setadisté 7/65, Praha 10

timto prohlasuje, ze

druh zafizeni: pobockova telefonni astfedna urcena k provozu
v ramci technickych norem ¢lenskych zemi EU

typové oznaceni: PBX PhoNet 3000

vnéjsi rozhrani: analogova se signalizaci U+CLIP
PCM30 se signalizaci K+CLIP
ISDN 2B+D se signalizaci DSS1
ISDN 30B+D se signalizaci DSS1
VolP se signalizaci SIP
vniténl rozhrani: analogova sc signalizaci U+CLIP
[SDN 2B+D se signalizaci DSS1
VoIP sc signalizaci SIP
systemové rozhrani:  Ethernet TP 100/10 Mbps full/hall duplex
s protokoly TCP/IP a PhoNet
ucel pouziti: zafizeni je uréeno k paketové komutaci hovort a k napojeni
na vefejne 1 privatni telefonni a datové sité sité

splnuje pozadavky téchto norem a pfedpisti platnych pro dany druh zafizent

elektricka bezpednost, (;‘-SN EN 33 2000-4-41, CSN EN 2000-4-47,
CSN EN 41 003 a CSN EN 60 146-1-1

elektromagneticka kompatibilita: CSN EN 55022 a CSN EN 550 24

lelekomunikaéni parametry: TESTCOM TZP 016 a TZP 017

a Ze vyrobek je bezpeény za podminek obvyklého pouZiti. Shoda byla posouzena
v souladu s § 3, bod. 1, pism. b), piflohy 3 natizeni vlady ¢. 426/2000 Sb., kterym
sc stanovi technické pozadavky na radiova a na telekomunikaéni koncova zatizeni.

Toto prohlasenti je vyddno na vyhradni odpovédnost vyrobee.
V Praze, dne 1.11.2004

VN

Ing.Ivo Fiser
feditel spoleénosti
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