
DT -333 SMS

Farba:

Bezšnúrový telefónny prístroj DECT
s funkciou SMS a farebným displejom



DT -333 SMS

Funkcie

ISO 9001 QMS 

!  1,5 palcový, 5 riadkový LCD displej (128 x 128
    bodov, 65 tisíc farieb)
!  Telefónny zoznam na 250 kontaktov
!  20 miestny zoznam odchádzajúcich volaní
!  Možnosť prihlásiť až 5 prenosných častí
!  Možnosť prihlásiť prenosnú časť až na 4      
  základne
!  12 polyfonických typov zvonenia a 3    
  štandardné
!  4 úrovne nastavenia hlasitosti vyzváňania
!  Možnosť prideliť melódiu zvonenia    
  ku kontaktom v telefónnom zozname
!  Konferenčný hovor
!  Presmerovanie hovoru
!  5 úrovní nastavenia hlasitosti slúchadla
!  Výber komunikačného jazyka
!  11 úrovní nastavenia kontrastu displeja
!  10 typov pozadia, 8 farebných štýlov
!  Nastavenie funkcie Flash
!  Zapnutie / vypnutie tónu tlačidiel
!  Uzamknutie klávesnice, podsvietenie  
  klávesnice
!  Funkcia automatická odpoveď
!  Tónová a impulzná voľba
!  Možnosť nastaviť prístupový kód pre  
  pobočkovú ústredňu
!  Zobrazenie mena prenosnej časti
!  Zobrazenie dĺžky hovoru na displeji
!  Interkom
!  Ochrana PIN kódom
!  Blokovanie voľby vybraných čísiel
!  Hlasitý hovor
!  Funkcia Mute - odpojenie mikrofónu
!  Hodiny, budík
!  Redial, Pauza

TELCO - international registered trademark of TELCO systems Ltd.

!  Možnosť nastaviť nočný režim
!  Kalkulačka
!  Hra Sudoku
!  Čítačka SIM karty

Identifikácia volajúceho a SMS
!  Duálny systém FSK / DTMF identifikácie 
  volajúceho
!  30 miestny zoznam prichádzajúcich volaní 
  s možnosťou zavolať späť, pridať číslo  
  do telefónneho zoznamu, vymazať číslo
!  Indikátor zmeškaných volaní
!  SMS ETSI protokol 1
!  Posielanie a príjem SMS správ (max. 160 
  znakov)
!  Pamäť na 40 prijatých SMS správ
!  Pamäť na 5 odoslaných správ a konceptov
!  Indikátor prijatých SMS správ
!  Upozornenie na prijatú správu
!  Informácia o doručení správy
!  Možnosť preposlať,odpovedať, vymazať SMS,    
  pridať číslo do telefónneho zoznamu,zavolať  
  späť na číslo

Technická špecifikácia
!  1,88 - 1,9 Ghz DECT s kompatibilitou GAP
!  Váha: základňa: 112 gramov
              prenosná časť: 121 gramov
!  Rozmery: základňa: 101 x 101 x 101 mm
                     prenosná časť: 123 x 47 x 24 mm
!  Napájanie: základňa: 9V DC, 300 mA
                       prenosná časť: Ni-MH, 3 x 1,2V,
                                                800 mA
!  Doba prevádzky: dĺžka hovoru do 15 hodín  
                                pohotovostný stav do 100  
                                hodín   
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